
Záruka

Návod  k  obsluze  frézy  Falz

MAX.  TLOUŠŤKA

Video  návod

Při  nastavování  nářadí  se  vždy  ujistěte,  že  jste  z  akumulátorové  vrtačky  vyjmuli  akumulátor.  •  
Při  provádění  úkonů,  které  nejsou  spojeny  s  řezáním,  je  nutné  akumulátor  z  akumulátorové  

vrtačky  vyjmout!

akumulátor  se  z  akumulátorové  vrtačky  vyjme

PŘED  VLOŽENÍM  AKUMULÁTORU  DO  AKUMULÁTOROVÉ  VRTAČKY  SI  PŘEČTĚTE
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Pro  nastavení  FALZ  CUTTER  zajistěte,  aby

•

MAX.  RYCHLOST

MANUÁL

Péče,  údržba  a  skladování  FALZ  CUTTER

ŘEZAČ  FALZ

15.516
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PREMIUM  DESIGN

standardní  stroj  na  řezání  profilů  s  dvojitým  švem

•

Nm

•

Tento  nástroj  není  určen  pro  použití  dětmi.  Zajistěte,  aby  děti  neměly  přístup  k  FALZ  CUTTER.

Nevystavujte  FALZ  CUTTER  extrémním  teplotám,  nedoporučuje  se  provozovat  zařízení  v  chladném  počasí  
(pod  nulou  stupňů).  Nevystavujte  FALZ  CUTTER

•

(500-550  RPM)

•

•

•

•  Pokud  FALZ  CUTTER  a  příslušenství  nepoužíváte,  uložte  je  na  bezpečném  místě.

Akumulátorová  vrtačka  pracuje  ve  směru  hodinových  ručiček  a  Falz  Cutter  pracuje  ve  směru  dopředu

nástroj  se  používá  po  zjištění  závady;

Pokud  FALZ  CUTTER  opraví  nekvalifikovaná  osoba,  nemůžeme  již  zaručit  kvalitu  zařízení.  Rovněž  
nemůžeme  zaručit  kvalitu  zařízení,  pokud:

Před  použitím  se  vždy  ujistěte,  že  je  FALZ  CUTTER  správně  sestaven.

Udržujte  rotační  části  bez  prachu,  písku  a  vlhkosti.

Seřiďte  a  utáhněte  opěrné  tyče.  Jedna  strana  musí  být  umístěna  přímo  u  specifické  strany  
Falz  Cutter  a  druhá  strana  musí  být  nastavena  přímo  u  akumulátorové  vrtačky  v  úhlu  tak,  
aby  se  nosné  tyče  zastavily  o  akumulátor  akumulátorové  vrtačky.

konstrukce  a  parametry  nástroje  byly  změněny.

Vždy  se  ujistěte,  že  je  od  akumulátorové  vrtačky  odpojená  baterie  a  teprve  poté  nářadí  očistěte!

•

Falz  Cutter  je  určen  k  demontáži  plechových  střech  se  stojatou  drážkou  s  dvojitým  zámkem.

•

Nepřesahujte.  Vždy  udržujte  správný  postoj  a  rovnováhu.

Kontrola  zraku  všech  šroubů  –  v  případě  potřeby  šrouby  dotáhněte.

•

•

•

Pro  pracovní  podmínky  vložte  akumulátor  do  akumulátorové  vrtačky  až  poté,  co  se  přesvědčíte,  že  je  
fréza  Falz  správně  připojena  podle  návodu  k  použití.

Každá  osoba  pověřená  uvedením  do  provozu,  provozem,  údržbou  a  opravou  stroje  si  v  zásadě  musí  přečíst  a  
porozumět  návodu  k  obsluze,  zejména  kapitole  o  bezpečnosti.

Po  použití  FALZ  CUTTER  
Pokud  se  kolem  kotoučů  nahromadí  písek  a  prach,  vyčistěte  je.

•

různé  typy  potřeb,  například  větrací  šachty  a  střešní  okna.

Ujistěte  se,  že  máte  nákupní  doklad!  Zařízení  je  nutné  dodat  k  opravě  v  kompletní  sadě.

•

nástroj  je  mechanicky  poškozen,  spadl  nebo  jinak  zlomený;

nástroj  je  používán  pro  nepředvídané  účely;

Držák  musí  být  utažen,  dokud  se  strany  držáku  nezastaví  proti  akumulátorové  vrtačce.

Vždy  udržujte  převody  čisté.

•

Minimální  krouticí  moment  60  N  m  pro  segment  měkké  střechy

předpisy  Před  
prvním  použitím  FALZ  CUTTER  opatrně  odstraňte  všechny  obalové  materiály.

FALZ  CUTTER  je  složitá  kombinace  mechanických  částí  a  má  mnoho  pohyblivých  a  opotřebitelných  částí.  
Opotřebování  dílů  je  normální  jev,  ne  výrobní  vada.  V  důsledku  běžného  používání  nebudou  opotřebované  
díly  vyměněny  zdarma.  Ujistěte  se,  že  model  zařízení,  sériové  číslo  a  datum  nákupu  jsou  správně  vyznačeny  na  
nákupním  dokladu.

Pokud  se  akumulátorová  vrtačka  zahřeje  a  nevydrží  zatížení,  je  možná  výška  kovového  profilu  
nad  maximální  povolenou  výškou

•

•

nástroj  nebyl  ošetřován;

Nikdy  nevkládejte  ruce,  prsty  nebo  nástroje  mezi  disky.

Je  přísně  zakázáno  vkládat  a  uchovávat  mokrý  nebo  vlhký  FALZ  CUTTER  v  pouzdře.

Před  použitím  FALZ  CUTTER  si  pečlivě  přečtěte  všechny  bezpečnostní  informace  a  uschovejte  je  pro  budoucí  
použití.

OCEL:  0,7  mm
•

Aby  Falz  Cutter  fungoval  správně,  rychlost  aku  vrtačky  musí  být  nastavena  na  1

•

•

•

•

Očistěte  FALZ  CUTTER  od  vlhkosti,  prachu  a  písku.

ujistěte  se,  že  nástroj  není  mokrý,  a  poté  jej  vložte  do  krabice.

•

Garantujeme,  že  všechny  FALZ  CUTTER  jsou  vyrobeny  z  vysoce  kvalitních  materiálů  a  nemají  žádné  výrobní  
vady.  V  případě,  že  se  na  vašem  zařízení  objeví  následující  závady,  v  souladu  se  zákonem  je  zdarma  odstraníme.  
Proto  poskytujeme  1  (jeden)  rok  omezenou  záruku  na  naše  nástroje  od  data  faktury.  Omezená  záruka  se  vztahuje  
pouze  na  první  prodej.  Pro  uplatnění  reklamace  musíte  kontaktovat  společnost,  která  produkt  prodala.

byly  použity  s  nevhodným  příslušenstvím;

Pokud  Falz  Cutter  nejde  dopředu  a  je  zaseknutý,  pak  je  možná  falz  profil  tlustší  než  9  mm

Před  zahájením  práce  je  povinen  zkontrolovat  FALZ  CUTTER,  zda  nemá  zevně  viditelné  poškození  a  závady  a  
oznámit  a  odstranit  změny  (včetně  chování  při  provozu),  které  mají  vliv  na  bezpečnost.

Utáhněte  akumulátorovou  vrtačku  uvnitř  držáku  pomocí  dodaného  imbusového  klíče.

•

Pokud  je  nutné  zahájit  řezání  od  středu  profilu,  umístěte  Falz  Cutter  na  profil  (každý  řezný  kotouč  musí  být  
na  jiné  straně)  Nakloňte  akumulátorovou  vrtačku  o  20  -  30  stupňů  a  spusťte  proces  řezání.  Nakloněním  
akumulátorové  vrtačky  o  20  -  30  stupňů  na  opačnou  stranu  lze  Falz  Cutter  odpojit.  ( Pro  tuto  možnost  
doporučujeme  výkonnou  akumulátorovou  vrtačku )  110+

•

•

DOPORUČUJI  aku  vrtačku  s  kroutícím  momentem  110  N  m  a  
více

•

Při  práci  držte  ruce,  prsty,  vlasy,  oděv  a  další  nářadí  v  bezpečné  vzdálenosti.

Pravidelně  kontrolujte  všechny  šrouby.

•

•  HLINÍK,  MĚĎ,  ZINK:  0,8  mm

•

,

Je  přísně  zakázáno  vkládat  a  uchovávat  mokrou  frézu  FALZ  v  pouzdře.

!  NEDOVOLTE,  aby  pohodlí  nebo  znalost  produktu  (získané  opakovaným  používáním)  nahrazovaly  přísné  
dodržování  bezpečnostních  pravidel  pro  daný  produkt.  NESPRÁVNÉ  POUŽITÍ  nebo  nedodržení  
bezpečnostních  pravidel  uvedených  v  tomto  návodu  k  obsluze  může  způsobit  vážné  zranění !

•

•

Nenoste  volné  oblečení  nebo  šperky.  Udržujte  své  vlasy,  oděv  a  rukavice  mimo  dosah  pohyblivých  částí.  
Volné  oblečení,  šperky  nebo  dlouhé  vlasy  mohou  být  zachyceny  pohyblivými  částmi.

•

Falz  Cutter  lze  umístit  do  libovolného  dvojitě  zajištěného  bodu  stojaté  drážky,  což  umožňuje  nejen  odstranit  
spojovací  místa  střechy,  ale  také  vyříznout  plochu  pro

20  m/min

Po  každém  použití  zařízení  vyčistěte.

Zkontrolujte,  zda  jsou  rozměry  střechy  profilu  v  rámci  maximálních  povolených  rozměrů,  viz  stránka  „Správné  
použití“.

•  Při  práci  s  FALZ  CUTTER  na  střeše  vždy  používejte  střešní  záchranné  lano  a  dodržujte  všechna  bezpečnostní  opatření

Pokud  je  potřeba  profil  oříznout  po  celé  délce,  pak  je  třeba  umístit  řezací  kotouče  na  začátek  plechové  střechy  
(každý  řezací  kotouč  musí  na  jiné  straně)  a  spustit  proces  řezání.  (Ujistěte  se,  že  strana  profilu  je  na  levé  
straně)

•

•

STANDARDNÍ  PROFIL  DVOJITÉHO  ŠVU

•

FALZ  CUTTER  smí  obsluhovat  výhradně  kvalifikované  a  oprávněné  osoby,  které  musí  znát  národní  předpisy  
pro  prevenci  nehod.

Pokud  akumulátorová  vrtačka  vydává  zvuk  TRRRRRRRRRRRRR,  ujistěte  se,  že  je  akumulátorová  vrtačka  v  
režimu  vrtání  (ne  šroubování)

•

nástroj  používaný  osobou  bez  potřebných  dovedností;
•

•

Ujistěte  se,  že  nepoužíváte  nárazový  ovladač!

NEREZOVÁ  OCEL:  0,5  mm

•

Umístěte  frézu  Falz  s  akumulátorovou  vrtačkou

•

•

•

•

Zůstaň  ve  střehu.  Sledujte,  co  děláte.  Používejte  zdravý  rozum.  S  nářadím  nepracujte,  jste-li  unavení  nebo  
pod  vlivem  drog,  alkoholu  nebo  léků.  Chvilka  nepozornosti  při  provozu  může  způsobit  vážné  zranění.

pršet  nebo  jej  používat  ve  vlhkém  nebo  mokrém  stavu.

Rozebírá  místa  spojení  se  stojatou  drážkou  s  dvojitým  zámkem.

byly  použity  na  nesprávné  pracovní  metody;

Umístěte  akumulátorovou  vrtačku  na  10mm  otočnou  osu  se  šestihrannou  hlavou  a  utáhněte  

ji

•

Domovská  stránka

Chráněno  pouzdrem  vojenské  třídy  s  
bezpečnostní  pěnou

3

ROZMĚRY

2

1

2.  KROK

TECHNICKÉ  INFORMACE

Facebook

1.  KROK

Instagram

NEMOŽNÉ

POUŽÍVEJTE  SPRÁVNOU  POLOHU

ENG
SKU#0400

https://www.facebook.com/Buschmanntools/

ENG ENG

https://buschmanntools.com/

ENG

https://buschmanntools.com/Falzcutter/eng

10

NASTAVENÍ  AKUMULÁTOROVÉ  VRTAČKY

Návod  k  vytisknutí  pdf

https://www.instagram.com/buschmanntools/

SPRÁVNÉ  POUŽÍVÁNÍ DŮLEŽITÉ  BEZPEČNOSTNÍ  INFORMACE  PRO
OVLÁDÁNÍ  ŘEZAČE  FALZ

3

Naše  odkazy

MOŽNÁ  PREVENCE  PORUCHY  PROVOZUENG

1

VÁHA  3,1KG

2

nářadí  Buschmann

„Důležité  bezpečnostní  informace  pro  obsluhu  řezačky  Falz  “

•  Snadná  údržba

•  Lehká  váha

Výborná  výdrž

•  Řezte  složité  oblasti

•
• Přesné  manévrování

MAX

13.5

UŽIJTE  SI  SVŮJ  ŘEZAČ  FALZ

9

Machine Translated by Google



vynález  |  Výroba

ŘEZAČ  FALZ

standardní  stroj  na  řezání  profilů  s  dvojitým  švem

•
•

“Wichtige  Sicherheitsinformationen  für  den  Betrieb  des  Falz  Cutter”

•
•

EINFÜGEN

Copyright  ©  2022  Buschmann  Tools.  Všechna  práva  vyhrazena.

MAX.  Hastighet

Einfache  Wartung

Videoanleitung

Garantie

Präzises  Manövrieren
Ausgezeichnete  Haltbarkeit

Pflege ,  Pflege  und  Aufbewahrung  des  FALZ  CUTTER

•

geringes  Gewicht

LESEN  SIE  DAS  HANDBUCH,  BEVOR  SIE  DIE  BATTERIE  IN  DIE  AKKUSCHRAUBER,

MAX.  DICKE

Schneiden  Sie  komplexe  Bereiche

PREMIUM  DESIGN

•

Halte  immer  die  Gänge  sauber.

20  m/min

Stellen  Sie  immer  sicher,  dass  Sie  den  Akku  vor  dem  Aufsetzen  des  Werkzeugs  aus  der

•  Wenn  ein  Profil  mit  voller  Länge  geschnitten  werden  muss,  müssen  die  Schneidräder  am  Anfang  des  Metalldaches  
angebracht  werden  ( Schneidscheiben  müssen  müssen  jeweils  auf  verschiedenen  Seiten )  und  den  
Schneidvseteliteste  verschiedenen  Seiten  (S  odkazem  na  začátek).

das  von  einer  Person  ohne  die  erforderlichen  Fähigkeiten  verwendete  Werkzeug;

Der  FALZ  CUTTER  je  komplexní  kombinací  mechanických  dílů  a  klobouků

Sada  geliefert  werden.

•

•

Seite  muss  direkt  am  Akkuschrauber  eingestellt  sein,  damit  die  Stabilis  ierungsstange  bei  
der  Akkuschrauber  stoppt.

beispielsweise  Lüftungsschächte  und  Dachfenster

•

•

•

Beim  Einrichten  des  FALZ  CUTTER  müssen  Sie  den  Akkuschrauber  entfernen  und  sicherstellen,  
dass  er  vom  Akkuschrauber  entfernt  ist

•

Prüfen  Sie,  ob  die  Dachabmessungen  des  Profils  innerhalb  der  maximum  zulässi  gen  Abmessungen  
liegen,  siehe  “Richtige  Benutzung”  Seite.  Damit  der  Falz  Cutter  ordnungsgemäß  funktioniert,  must  die  
Geschwindigkeit  des  Akku-Bohrers  auf  1  eingestellt  sein  (500-550  U /  min)

das  Werkzeug  nach  Feststellung  eines  Defekts  verwendet  wird;

Reinigen  Sie  FALZ  CUTTER  von  Feuchtigkeit,  Staub  und  Sand.
•

•

Bereiche  für  verschiedene  Arten  von  Anforderungen  ausgeschnitten  werden  können,

Bevor  Sie  FALZ  CUTTER  zum  ersten  Mal  verwenden,  entfernen  Sie  sorgfältig  alle  Verpackungsmaterialien.

•

Je  přísně  zakázáno  používat  FALZ  CUTTER  v  einen  Koffer  zu  legen.

an  der  FALZ  CUTTER  -  spezifischen  Seite  positioniert  sein  und  die  andere

•

Phänomen,  kein  Produktionsfehler.  Aufgrund  des  normalen  Gebrauchs  werden  abge  nutzte  Teile  nicht  kostenlos  
ausgetauscht.  Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Gerätemodell  und

•

Überprüfen  Sie  alle  Schrauben  regelmäßig.

nict  garantieren,  wenn:

Konstruktion  und  Parameter  des  Werkzeugs  wurden  geändert.
Polohování  Sie  den  Druckspeicher  Bohrer  auf  der  10mm  drehbaren

•

•

Zastavte  se  v  práci  na  rukou,  prstech,  Haare,  oděvech  a  dalších  pracovních  příležitostech  v  einem  sicheren  
Abstand.  Legen  Sie  niemals  Ihre  Hände,  Finger  nebo  Werkzeuge

Der  FALZ  CUTTER  wird  ausschließlich  von  qualifizierten  und  befugten  Personen  betrie  ben,  die  die  nationalen  
Unfallverhütungsvorschriften  kennen  müssen.

•

Akkuschrauber  mit  einem  Drehmoment  von

•

Fertigungsfehler  aufweisen.  Für  den  Fall,  dass  Ihr  Gerät  die  folgenden  Defekte  aufdeckt,

•

das  Werkzeug  mechanisch  beschädigt,  abgeworfen  oder  anderweitig  gebrochen  wird;

Wenn  der  Falz-Cutter  není  vorwärts  und  klemmt,  dann  ist  das  Metallprofil  mögli  cherweise  dicker  als  9  
mm

Halten  Sie  die  rotierenden  Teile  frei  von  Staub,  Sand  und  Feuchtigkeit.

Bohrmaschine  entfernen!

•

das  Werkzeug  wurde  nicht  bestellt;

viele  bewegliche  und  verschleißende  Teile.  Das  Abnutzen  von  Teilen  ist  ein  normales

Vergewissern  Sie  sich  immer,  dass  FALZ  CUTTER  vor  Gebrauch  richtig  montiert  wird.

Wenn  FALZ  CUTTER  z  einer  unqualifizierten  Person  repariert  wird,  können  wir  die  Qual  ität  des  Gerätes  nict  mehr  
garantieren.  Außerdem  können  wir  die  Qualität  des  Geräts

Erst  wenn  Sie  sicher  sind,  dass  alles  richtig  angeschlossen  ist,  legen  Sie  die  Batterie  in  die  
Akkuschrauber  und  beginnen  zu  arbeiten!

•

•

samkeit  während  des  Betriebs  kann  zu  schweren  Personenschäden  führen.

Wenn  die  Akkuschrauber  trrrrrrrrrrrrrrrrrrr-Geräusche  macht,  stellen  Sie  sicher,  dass  die  Akkuschrauber  
im  Bohrmodus  ist  ( nicht  die  Schrauboption )

•

Wir  empfehlen  die  Verwendung  eines

Ziehen  Sie  die  Akkuschrauber  im  Halter  mit  dem  mitgelieferten  Schlüssel

•  Wenn  es  notwendig  ist,  den  Schneidvorgang  von  der  Mitte  des  Profils  aus  einzuleiten,  dann  legen  Sie  den  FALZ  CUTTER  
auf  das  Profil  ( Schneidscheiben  müssen  müssen  jewei  ls  auf  verschiedenen  Seiten )  Neigen  Sie  die  umv  
Akkusiechrauberne  Kippen  der  Akkuschrauber  um  20  -  30  Grad  auf  der  gegenüberliegenden  Seite,  kann  die  Falz-
Bohrmaschine  ausgestoßen  werden  ( Für  diese  Option  empfehlen  wir  eine  kraftvolle  Akkuschrauber )  110+  NM.

•

zwischen  die  Scheiben.

•

Zustand.

ROSTFREIER  STAHL:  0,5  mm

•

Tragen  Sie  keine  prohrát  Kleidung  oder  Schmuck.  Halten  Sie  Ihre  Haare,  Kleidung  und  Handschuhe  von  
beweglichen  Teilen  kapradina.  Lockere  Kleidung,  Schmuck  oder  lange  Haare  können  in  beweglichen  Teilen  
gefangen  werden.

Stellen  Sie  sicher,  dass  Sie  keinen  Impact  Driver  benutzen!

•

beschränkte  Garantie  auf  unsere  Werkzeuge  ab  dem  Datum  der  Rechnung.  Die  bes  chränkte  Garantie  gilt  nur  
für  den  Erstverkauf.  Sie  müssen  sich  an  die  Firma  wenden,  zemři

mit  ungeeignetem  Zubehör  verwendet  wurden;

Stellen  Sie  immer  sicher,  dass  die  Batterie  vom  Bohrer  getrennt  ist  und  reinigen  Sie  dann  das  Werkzeug!

Utahovací  moment  60  Nm  pro  vás

•

Lesen  Sie  vor  dem  Betrieb  des  FALZ  CUTTER  sorgfältig  alle  Sicherheitsinformationen  und  Speichern  Sie  diese  
für  künftige  Referenzzwecke.

•

•

•

Sechskantkappen  Kopfachse  und  ziehen  Sie  ihn  fest

•

•

•

Verpflichtet,  den  FALZ  CUTTER  vor  Beginn  der  Arbeit  auf  von  außen  sichtbare  Schäden  und  Defekte  zu  prüfen  und  
Änderungen  (einschließlich  des  Betriebsverhaltens),  die  die  Sicherheit  beeinflussen,  zu  melden  und  zu  beseitiiti.

•

Wenn  die  Akkuschrauber  heiss  wird  und  der  Belastung  nicht  standhalten  kann,  liegt  möglicherweise  die  
Metallprofilhöhe  über  der  maximum  zulässigen  Höhe

•

Wir  garantieren,  dass  alle  FALZ  CUTTER  aus  hochwertigen  Materialien  bestehen  und  keine

werden  wir  diese  nach  dem  Gesetz  kostenlos  beseitigen.  Daher  geben  wir  1  (ein)  Jahr

Es  ist  strengstens  verboten,  einen  nassen  nebo  feuchten  FALZ  CUTTER  in  einem  Koffer  zu  halten

Bei  nichtbenutzung  des  FALZ  CUTTERS,  ist  der  Akku  jederzeit  aus  dem  Akkuschrauber  zu  nehmen!

sie  wurden  bei  falschen  Arbeitsmethoden  angewandt;

110  Nm  a  mehr

die  Seriennummer  und  das  Kaufdatum  korrekt  auf  dem  Kaufdokument  vermerkt  sind.

•

Setzen  Sie  den  FALZ  CUTTER  není  extrémní  teplotní  režim,  není  zde  žádný  vysoký  teplotní  režim,  
není  k  dispozici  ani  kaltem  Wetter  (unter  null  Grad)  zu  betreiben.  Setzen  Sie  FALZ  CUTTER  weder  dem  Regen  
aus  noch  verwenden  Sie  sie  in  feuchtem  nebo  nassem

Positionieren  Sie  den  FALZ  CUTTER  mit  der  Bohrmaschine.

•

Reinigen  Sie  das  Gerät  nach  jedem  Gebrauch.STAHL:  0,7  mm

FALZ  CUTTER  ist  für  die  Demontage  von  Metalldächern  mit  Stehfalz  und  Doppelver  riegelung  vorgesehen.  
Er  zerlegt  Stehfalzverbindungsstellen  mit  Doppelverriegelung.

das  Kaufdokument  haben!  Die  Vorrichtung  muss  zur  Reparatur  in  einem  vollständigen

•

Verwenden  Sie  bei  der  Arbeit  mit  FALZ  CUTTER  auf  einem  Dach  immer  die  Dachleine  und  befolgen  Sie  alle  

Sicherheitsvorschriften.

Bleiben  Sie  wachsam.  Beobachten  Sie,  byl  Sie  tun.  Verwenden  Sie  gesunden  Men  schenverstand.  Bedienen  
Sie  kein  Werkzeug,  wenn  Sie  müde  sind  oder  unter  dem  Einfluss  von  Drogen,  Alkohol  oder  Medikamenten  
stehen.  Ein  Moment  der  Unaufmerk

werden,  wodurch  nicht  nur  Verbindungsstellen  des  Daches  entfernt,  sondern  auch

•  Wenn  FALZ  CUTTER  und  Zubehör  nict  in  Gebrauch  sind,  bewahren  Sie  sie  an  einem  sicheren  Ort  auf.

Stabilisierungsstange  einstellen  und  festziehen.  Eine  Seite  muss  direkt

•

Dieses  Werkzeug  ist  nict  für  den  Gebrauch  durch  Kinder  bestimmt.  Stellen  Sie  sicher,  dass  Kinder  keinen  Zugang  
zum  FALZ  CUTTER  haben.

fest  mit  dem  Werkzeug.  Der  Halter  muss  festgezogen  werden,  bis  die  Halterseiten  an  der  
Akkuschrauber  anliegen.

•

Nachdem  Sie  FALZ  CUTTER  verwendet  haben,  stellen  Sie  sicher,  dass  das  Werkzeug  nicht  nass  ist  und  dann  
in  der  Box  platziert  wird.  Wenn  sich  Sand  und  Staub  um  die  Scheiben  herum  ansammeln,  reinigen  Sie  diese.

•

Sichtprüfung  aller  Schrauben,  falls  erforderlich  Schrauben  anziehen.

•

HLINÍK,  KUPFER,  ZINK:  0,8  mm
•

das  Instrument  wird  für  unvorhergesehene  Zwecke  verwendet;

Grundsätzlich  muss  jede  Person,  die  für  die  Inbetriebnahme,  den  Betrieb,  die  Wartung  und  die  Reparatur  der  
Maschine  zuständig  ist,  die  Betriebsanleitung,  insbesondere  das  Kapitel  über  die  Sicherheit,  gelesen  und  
verstanden  haben.

•

Weichdachsegment

das  Produkt  verkauft  klobouk,  um  Ansprüche  geltend  zu  machen.  Stellen  Sie  sicher,  dass  Sie

Achten  Sie  darauf,  dass  Ihre  Pozice  nicht  überschritten  wird.

Der  FALZ  CUTTER  kann  an  jedem  Stehfalzpunkt  mit  Doppelverriegelung  positioniert

Die  Akkuschrauber  arbeitet  im  Uhrzeigersinn  und  der  FALZ  CUTTER  arbeitet  in  Vor  wärtsrichtung
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RICHTIGE  BENUTZUNGDE
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nářadí  Buschmann

der  Sicherheitsvorschriften  für  das  betreffende  Produkt  NICHT  ersetzen.  MISSBRAUCH  nebo  Nichteinhaltung  der  Sicher
heitsvorschriften  dieser  Bedienungsanleitung  kann  zu  schweren  Personenschäden  führen !

!  Lassen  Sie  Komfort  und  Vertrautheit  mit  dem  (bei  wiederholter  Verwendung  gewonnenen)  Produkt  die  strikte  Einhaltung
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