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PipeCam 30 PT 28  

OBSERVER 
UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

               

 

 
Před používáním tohoto zařízení si pečlivě přečtěte 

uživatelský manuál. 
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UPOZORNĚNÍ  
1. Nikdy nepoužívejte toto zařízení v prostředí s výbušnými materiály, jako jsou 

PLYN, OLEJ apod. 

2. Nepoužívejte zařízení v extrémně chladném, horkém nebo vlhkém 

prostředí, jinak může dojít k poškození zařízení. Zařízení neupouštějte z výšky 

na zem ani na něj silně netlačte. 

3. Nepoužívejte s tímto zařízením komponenty od jiných výrobců, které by 

mohly zařízení poškodit z důvodu nekompatibility.  

4. Záruka zaniká, pokud uživatel zařízení rozebere nebo pokud dojde k jeho 

fyzickému poškození. 

5. Před připojením paměťového zařízení USB / MicroSD karty k tomuto 

zařízení vždy zálohujte svá data. Výrobce nenese odpovědnost za poškození 

nebo ztrátu dat na vašem USB flash disku / MicroSD kartě z jakéhokoli 

důvodu. 

6. Podporovaný formát USB disku / microSD karty je FAT a FAT32. Pokud je 

paměťové médium ve formátu NTFS nebo EXFAT, převeďte jej na FAT / FAT32 

naformátováním v počítači, jinak zařízení jednotku nerozpozná. 

7. Během nahrávání nebo přehrávání neodpojujte zařízení. Mohlo by dojít k 

poškození přístroje a paměťového disku USB / MicroSD karty. 

8. Dbejte na správné zapojení a používání napájecího kabelu, jinak může dojít 

k poškození akumulátoru nebo nefunkčnosti zařízení.  

9. Tlačný kabel je vyrobený ze skelných vláken a je velmi tuhý. NESMÍ se 

prudce ohýbat ani na něj příliš tlačit, jinak dojde k jeho zlomení. 

 
 
 



 3 

OBSAH 
 

Obsah balení ................................................................................................... 4 
Specifikace ...................................................................................................... 5 
Ovládací panel................................................................................................. 6 
Monitor ............................................................................................................ 8 
Otočná kamera 180°/360° ............................................................................. 10 
Základna kabelového navijáku ....................................................................... 11 
Vložení kabelu do čističe ............................................................................... 12 
Dálkový ovladač (pro obsluhu DVR funkcí) ................................................... 13 
Uvedení do provozu ...................................................................................... 14 
Menu DVR systému....................................................................................... 15 
Obsluha DVR systému .................................................................................. 17 
Časový limit nahrávání .................................................................................. 17 
Přehrávání videa ........................................................................................... 18 
Výběr video souboru...................................................................................... 18 
Kompatibilní video formáty ............................................................................ 18 
Použití klávesnice .......................................................................................... 19 
Přehrávání záznamů v PC ............................................................................. 20 
Nabíjení baterie ............................................................................................. 20 
Řešení problémů ........................................................................................... 22 

 



 4 

Obsah balení 
 

Číslo Popis 

1 Multifunkční ovládací jednotka 

2 10.1“ monitor 

3 30m tlačný kabel 

4 Ø28mm otočná (Pan&Tilt) kamera 

5 T-A pružinová spojka s 512Hz vysílačem 

6 Plastové vystředováky pro kameru 

7 Kovové vystředováky pro kameru 

8 Napájecí adaptér 

9 Dálkový ovladač 

10 1m video kabel (6 pin – 6 pin) 
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Specifikace 
 

Položka Hodnota 

Napájecí adaptér  vstup: 100V AC ~ 240V AC,  

výstup: 13.5V DC 1700mA  23W 

Baterie (v kufru) LI-ION baterie, DC 12V, 6600mAh 

Délka tlačného kabelu 30 metrů 

Přísvit kamery 2x bílé LED 

Vertikální natočení kamery 180° 

Horizontální natočení kamery 360° 

Rozlišení obrazu  976 (H) x 504 (V) 

Monitor 10.1“ IPS 

Rozlišení monitoru 800x600 

Provozní teplota -20°C až 55°C 

 
 

Použití 
1. KONTROLA VODOVODNÍHO POTRUBÍ  

2. KONTROLA ODPADNÍCH VOD  

3. KONTROLA KABELOVÝCH ROZVODŮ 

4. KONTROLA VENTILAČNÍHO SYSTÉMU 

5. INSTALATÉRSKÉ PRÁCE 

6. STAVEBNÍ PRÁCE 

 
VAROVÁNÍ:  
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ S VÝBUŠNÝMI 
MATERIÁLY, JAKO JE PLYN, OLEJ APOD. 
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Ovládací panel 

 
① Kamerový vstup 

CAM1: Běžná kamera (4 pinový konektor) 

CAM2: 180°/360° otočná kamera (6 pinový konektor) 

② Mikrofon: zapnutí/vypnutí mikrofonu. Pokud chcete nahrávat video 

záznamy se zvukem, stiskněte tlačítko MIC, zapnutí mikrofonu indikuje 

rozsvícená červená LED. 

③ Ovládání DVR (záznamový systém) funkcí 

DVR ON/OFF: zapnutí/vypnutí DVR funkcí 

REC: spuštění nahrávání video záznamu / pořídí fotografii během 

probíhajícího nahrávání  

STOP/ EXIT: zastavení nahrávání video záznamu / funkce zpět v menu 

SETUP: Vyvolá nabídku možností při prohlížení záznamů 

UP: funkce nahoru v menu 

DOWN: funkce dolů v menu 
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PLAY/ENT: přehrát/pozastavit záznam; funkce OK (potvrdit) v menu 

④ Slot pro USB disk a microSD kartu pro ukládání záznamů 

⑤ Indikační LED, pokud svítí, znamená to: 

IR: příjem signálu z dálkového ovladače 

Err: chyba systému nebo vloženého USB disku / paměťové karty 

USB: vložený USB disk / paměťová karta 

REC: probíhá video záznam 

DVR: zapnutý DVR systém 

REM: přijímač dálkového ovladače (nesvítí) 

 

⑥  LED + zvýšení jasu LED přísvitu 

LED – snížení jasu LED přísvitu 

⑦ BATTERY: Indikace nabití baterie 

Průběh vybíjení: jak se baterie vybíjí, zelené kontrolky postupně zhasínají, 

jakmile začne blikat červeně, znamená to, že baterie je téměř vybitá a je nutné 

ji co nejdříve nabít. 

Průběh nabíjení: během nabíjení se zelené kontrolky postupně rozsvěcí, 

jakmile všechny kontrolky svítí, baterie je plně nabitá. 

⑧ FOCUS+ nastavení ohniskové vzdálenosti objektivu + 

 FOCUS- nastavení ohniskové vzdálenosti objektivu – 

Slouží pro doostření obrazu (nefunkční pro otočnou kameru). 

⑨ Vstup napájecího adaptéru. Lze použít jako pevný zdroj napájení nebo  

k nabíjení baterie. 

⑩ POWER: zapnutí/vypnutí zařízení. 

⑪ PT control: 360° otočný ovladač kamery 

DOLEVA:Otáčení kamery doleva. 

DOPRAVA: Otáčení kamery doprava. 

NAHORU: Otáčení kamery směrem nahoru (případně také funkce přiblížení při 

použití neotočné kamery). 

DOLŮ: Otáčení kamery směrem dolů (případně také funkce oddálení při 
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použití neotočné kamery). 

RESET (stisknutím zeleného tlačítka na hlavě joysticku): obnovení kamery do 

výchozí polohy natočení (0° / 0°). 

⑫ Klávesnice: slouží k vložení popisku v reálném čase při záznamu obrazu.  

⑬ Měření vzdálenosti odvinutého kabelu 

Jedno stisknutí: vynulování odvinuté vzdálenosti kabelu. 

Dvojité stisknutí: přepínání jednotek mezi metry (m) a stopami (ft). 

⑭ Úložný prostor pro příslušenství. 

Monitor 
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① Tlačítko k výběru video vstupu  ② Menu  ③ Posun hodnoty dolů 

④ Posun hodnoty nahoru  ⑤ Pohyb v menu nahoru/dolů 

⑥ LED zapnuto/vypnuto (nefunkční pro tento model) 

⑦ Přijímač dálkového ovladače ⑧ Hlavní vypínač ⑨ LCD obrazovka 

 
Funkce monitoru: 
1/ Po stisknutí tlačítka MENU se zobrazí následující nabídka (v nabídce se lze 

pohybovat pomocí tlačítka SEL (5), změna hodnot se provádí pomocí DOWN 

(3) a UP(4)): 

BRIGHT: nastavení jasu LCD obrazovky 

CONTRAST: nastavení kontrastu LCD obrazovky 

COLOR: nastavení sytosti barev LCD obrazovky 

SHARP: nastavení ostrosti obrazu LCD obrazovky 

LED BRIGHT: jas LED přísvitu – nefunkční pro tento model, jas se nastavuje 

pomocí ovládacího panelu 

ENGLISH: jazyk menu 

Nabídka se po 10 sekundách nečinnosti automaticky zavře, ukončit ji je také 

možné opětovným stiskem tlačítka MENU. 

2/ Mimo nabídku možností má tlačítko DOWN (3) funkci vertikálního zrcadlení 

obrazu. 

3/ Mimo nabídku možností má tlačítko UP (4) funkci horizontálního zrcadlení 

obrazu. 

4/ Tlačítko VIDEO (1) slouží pro přepínání mezi video vstupy: kamera 1 (je-li 

připojena) / kamera 2 (je-li připojena) / funkce DVR (záznamový systém). 
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Otočná kamera 180°/360° 
(nepodporuje funkci Focus+ / Focus–) 

  

I．Pracovní prostředí： 

1．Teplota: -20°C až 55°C 

2．Vlhkost: 90% RH (bez kondenzace)               

II. Technické parametry: 
1. Napájení: DC 9~13V, 8W (maximum) 

2. Modul kamery: 

1) Obrazový senzor: 1/3“ CMOS  

2) Pixely: 4 miliardy 

3) Horizontální rozlišení: 800 TVL 

4) Minimální osvětlení: 12900LUX 

5) SNR (poměr signálu a šumu): >45dB 

6) Video výstup: 1 Vp-p / 75 Ohms 

7) Vstupní napětí: DC3.5V 

8) Odběr: 60mA – 200mA 

3. Vertikální otočný motor: 

1) Úhel natočení kamery: 180° 

4. Horizontální otočný motor: 

1) Úhel natočení kamery: 360° 
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5. Přísvit: 

1) Počet LED: 2ks 

2) Světelný výkon: 107~114 lm (180 mA) 

3) Pracovní proud: 0~200 mA 

4) Úhel světelného kuželu: 45° 

6. Náklon kamery: 

1) Rozsah náklonu: -90° ~ +90° 

2) Posun: 1° 

7. Komunikace: 

1) Přenosová rychlost: 9600 Bit/S, 8 datových bitů, 1 stop bit, bez parity 

2) Izolační napětí: 560V 

3) Ochrana proti elektrostatickému výboji: ±15KV 

4) Simulace přechodových jevů: 25KV/us 

5) Další ochrany: ochrana proti poruše (rozpojení, zkrat), ochrana proti 

přehřátí 

 

 Základna kabelového navijáku 
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1)  Ø6mm kabel ze skelných vláken 

2)  Rukojeť      

3)  Držák kamerové hlavy 

4)  Čistič kabelu 

5)  Zajištění kufru k základně 

6)  Prostor pro příslušenství (např. vystředováky) 

7)  Brašna s příslušenstvím 

8)  Gumová zátka 

 

Vložení kabelu do čističe 

                                 
1. Pro vložení kabelu do čističe je nutné otočit obě jeho západky (drážky) do 

stejného směru.  

2. Po vložení kabelu opět otočte obě západky zpět do dvou různých směrů. 

3. Pro zvýšení čistící účinnosti je možné do držáku také vložit molitanovou 

zátku z brašny s příslušenstvím. 

Upozornění: 
1. Při vkládání nebo vyndávání kabelu z čističe musí být obě drážky 
nastaveny ve stejném směru.  
2. Při navíjení kabelu zpět do kabelové cívky dávejte pozor, abyste kabel 
příliš neohnuli, aby nedošlo k jeho zlomení. 
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Dálkový ovladač (pro obsluhu DVR funkcí) 

 
 

1) Přehrát/pozastavit záznam; funkce OK (potvrdit) v menu 

2) Funkce nahoru v menu 

3) Spuštění nahrávání video záznamu 

4) Vyvolá nabídku možností při prohlížení záznamů  

5) Zapnutí / vypnutí DVR funkcí 

6) Funkce dolů v menu 

7) Zastavení nahrávání video záznamu / funkce zpět v menu 

8) Výběr doleva 

9) Výběr doprava 

10) Rychlé přetočení záznamu zpět 

11) Rychlé přetočení záznamu dopředu 

Pozn.: Před používáním dálkového ovladače odstraňte ochrannou fólii baterie. 

Slot baterie se nachází na spodní straně zezadu ovladače. 
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Uvedení do provozu 
1. Důležité: Když připojujete kameru k zařízení, mějte zařízení vypnuté, 

jinak hrozí poškození obou jednotek. 

2. Propojte kameru s tlačným kabelem pomocí T-A pružinové spojky. 

Část označená T-A patří našroubovat na konektor tlačného kabelu, na 

opačnou stranu našroubujte kameru.  

3. Propojte tlačný kabel s ovládacím panelem pomocí černého video 

kabelu do příslušného konektoru dle typu kamery a počtu pinů (CAM1 

/ CAM2). 

4. Zastrčte síťový adaptér do zásuvky a druhý konec do DC 13.5V 

vstupní zdířky na ovládacím panelu (pro nabití baterie nebo provoz na 

stálém napájení).  

5. Stiskněte tlačítko POWER na ovládacím panelu zařízení. 

6. Jemně vsuňte kameru do trubky (apod.) a odvíjejte kabel z navijáku, 

dokud nedosáhnete potřebné hloubky. 

7. Dle potřeby upravujte jas LED přísvitu pomocí tlačítek na ovládacím 

panelu. 

8. Podle potřeby pořizujte záznamy (viz obsluha DVR). 

9. Po dokončení práce opatrně vytáhněte kameru z potrubí. Vyšroubujte 

kameru a očistěte ji vodou nebo čistým hadříkem a poté kameru 

vraťte na původní místo.  

Upozornění: Neskladujte vlhkou kameru v uzavřeném prostoru! 
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Menu DVR systému 
Do nabídky DVR systému vstoupíte zapnutím DVR (dálkový ovladač nebo 

tlačítko DVR on/off na ovládacím panelu) a přepnutím video kanálu na 

VIDEO2 pomocí tlačítka VIDEO pod monitorem. Zapnutí DVR systému 

indikuje svítící červená LED označená DVR na ovládacím panelu. 

 
1. Přehrát záznamy  

Prohlížení pořízených video záznamů. Záznamy lze kromě 

přehrávání také mazat nebo přejmenovat – v seznamu pořízených 

záznamů stiskněte tlačítko SETUP (na dálkovém ovladači nebo 

ovládacím panelu).  

2. Nahrávat 
Spustí nahrávání video záznamu na vložený USB disk / microSD 

kartu. Během probíhajícího záznamu lze pořídit fotografii 

stisknutím tlačítka REC (dálkový ovladač nebo ovládací panel). 
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3. Systémové nastavení 

 

4. Procházet soubory 
Průzkumník uložených souborů na vloženém USB disku / microSD 

kartě. 

5. Odebrat USB disk 
Bezpečné odpojení vloženého USB disku / microSD karty. Provádějte 

vždy před vyjmutím disku při zapnutém systému. 

Nastavení času Systémový datum a čas, který se zobrazuje 

v obraze záznamů. 

Nastavení jazyka Jazyk systému – Čeština / Angličtina 

Systém Informace o verzi softwaru, zařízení a využití místa 

na vloženém úložišti.  

Nastavení záznamu Výběr preferovaného úložiště pro záznamy – USB 

disk nebo microSD karta. 

Režim přehrávání Bez opakování – vybraný záznam se přehraje 

jednou, poté se vrátí na seznam uložených 

záznamů. 

Opakovat jeden – neustálé opakované přehrávání 

vybraného záznamu. 

Opakovat vše – záznamy se budou postupně 

automaticky přehrávat dle pořadí, po přehrání 

všech začne přehrávání znovu od prvního. 

Tovární nastavení Vrátí všechny nastavené hodnoty na výchozí. 

Firmware update Aktualizace firmwaru systému z USB disku / 

microSD karty. 
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Obsluha DVR systému 
1) Zapněte zařízení a také systém DVR (tlačítko power na dálkovém 

ovladači nebo DVR on/off na ovládacím panelu).  

2) Do příslušného slotu vložte USB disk nebo microSD kartu. Úspěšné 

načtení úložiště indikuje zelená LED na ovládacím panelu označená 

USB. 

3) Stisknutím tlačítka REC na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu 

zahájíte nahrávání. Probíhající záznam indikuje červená LED na 

ovládacím panelu označená REC. 

4) Opakovaným stiskem tlačítka REC během záznamu pořídíte fotografii. 

5) Pro záznamy se zvukem je nutné mít zapnutý mikrofon – zelené tlačítko 

MIC na ovládacím panelu. Mikrofon je zapnutý v zamáčknuté poloze tlačítka a 

zároveň svítí červená indikační LED vedle toho tlačítka. 

6) Záznam ukončíte pomocí tlačítka STOP na dálkovém ovladači nebo 

ovládacím panelu. Po ukončení nahrávání zhasne také indikační LED 

označená REC. 

Pozn.:  

- Systém DVR může potřebovat po spuštění 10 - 20 sekund pro plnou 

funkčnost. 

- Maximální podporovaná kapacita úložiště je 32 GB. 

- Pro zobrazení názvu aktuálně nahrávaného záznamu, jeho délce a 

viditelnému zápisu z klávesnice mějte video vstup přepnutý na VIDEO2 

(přepíná se pomocí tlačítka VIDEO pod monitorem). 

 
Časový limit nahrávání 
Toto zařízení je vybaveno časovým limitem nahrávání 60 minut. Pokud doba 

nahrávání přesáhne 60 minut, systém bude pokračovat v nahrávání s novým 

souborem. 
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Přehrávání videa 
Pro přehrávání video záznamů zvolte v menu DVR položku „Přehrát 

záznamy“. Jednotka zobrazí nahraná videa a další kompatibilní videa 

na vloženém úložišti. Nekompatibilní videa se vůbec nezobrazí. 

Výběr video souboru 
V seznamu záznamů se lze pohybovat buď pomocí dálkového 

ovladače, nebo tlačítek na ovládacím panelu: 

Dálkový ovladač Ovládací panel Funkce 
▲ UP Nahoru 

▼ DOWN Dolů 

►II PLAY/ENT Přehrát/pozastavit 

STOP STOP/EXIT 
Ukončení přehrávání, navrácení 

do předchozí nabídky 

Pro rychlé přetáčení vpřed a vzad je možné použít tlačítka [►►] nebo 

[◄◄] na dálkovém ovladači (1x, 2x, 4x, 8x rychleji). Pro návrat 

k normálnímu přehrávání stiskněte [►II]. 
 

Kompatibilní video formáty 
Divx3.11/Divx4/Divx5/MPEG1/MPEG2/MPEG4 (MPEG4 video formát: 

avi, m4v, mpg, mpeg, vob). 

Poznámka: Video přehrávač v zařízení nemusí podporovat některá 

stažená videa. 
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Použití klávesnice 
Za pomocí klávesnice lze záznamy opatřit textovým popisem. Klávesnice 

podporuje pouze anglické znaky. Funkce zadávání z klávesnice je v podstatě 

stejná jako u klávesnice počítače. Pro zobrazení vstupu klávesnice je nutné 

být ve VIDEO2 (přepíná se pomocí tlačítka VIDEO pod monitorem). Text se 

může zobrazit na pořízené fotografii nebo nahraném videu.  

 
I. Funkce klávesnice 
1. Podporuje zobrazení až 3 stránek. 

2. Klávesnice je vybavena čísly 0-9 s možností přepínání speciálních symbolů 

pomocí tlačítek Shift +"klávesa". 

3. Zadávání 26 anglických písmen s přepínáním velkých a malých písmen 

pomocí Caps Lock nebo Shift. 

4. Klávesa F5 zobrazení/skryje zadaný text.  

5. Pohybem kurzoru pomocí čtyř šipek na klávesnici zadáte znak/text na 

požadované místo. 

6. Klávesy: 

1) Další interpunkční znaménka viz Příloha 1, funkční klávesy viz Příloha 2. 

2) Klávesy bez funkcí：Esc, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F8, F9, F10, Num Lock, 

PrtSc SysRq, Tab, Ctr, Fn, Alt, PgUp, PgDn.   
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Příloha 1: Interpunkce 

, 。 （ ） ？ 
： ； *      /     @ 

     -      <       >   

Příloha 2: Funkční klávesy 

F5 Zobrazí/skryje zadaný text 

Caps lock Malá / velká písmena 

Šipky Pohyb kurzoru nahoru, dolů, doleva, doprava 

Backspace, Delete Mazání zadaných znaků 

Enter Další řádek 

Shift+ Klávesa Zadání symbolu dané klávesy 

Mezerník Mezera 

 
Přehrávání záznamů v PC 

Obecně lze nahraná videa přímo přehrávat na počítači zakoupeném po roce 

2006 bez jakéhokoliv speciálního přehrávače. Pokud nelze nahrané soubory v 

počítači otevřít, doporučujeme stažení volně dostupného přehrávače 

mediálních souborů VLC player z oficiálních stránek www.videolan.org/vlc.             
 

Nabíjení baterie 
1) Zapojte nabíječku do zásuvky a druhý konec zasuňte do konektoru 

DC13.5V na ovládacím panelu. Stav nabití lze ověřit na ovládacím panelu 

pomocí světelné indikace baterie. 

2) Baterii je možné nabíjet i během používání zařízení. Jakmile však dojde k 

úplnému vybití baterii, lze ji nabíjet pouze tehdy, když je zařízení vypnuté. 

Upozornění: nepřebíjejte baterii! Přebíjení může způsobit únik kyseliny 
nebo poškození akumulátoru.                     
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Specifikace baterie:  
1. Celkový výkon ≦15W 

2. Li-ion baterie 6600mAh 12V, MAX.≦ 73wh 

3. Nabíječka 13,5 v 1700mA 

4. Doba nabíjení 6 hodin 

5. Pracovní doba ≥ 200 minut 

6. Ochranné napětí 8,1V 

7. Napětí před vybitím 12,6V 

8. Proudové zatížení 1200mA (vstup 12,2V) 
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Řešení problémů 
 

Problém Důvod / řešení 

Černá 

obrazovka 

1. Nabijte baterii. 

2. Zkontrolujte napájecí kabel a znovu jej připojte. 

Žádný signál 

1. Zkontrolujte dle manuálu, zda je vše správně 

zapojeno. 

2. Vyčistěte piny kamerové hlavy a pružinové spojky. 

3. Ujistěte se, že piny nejsou zaseknuté. 

Přísvit kamery je 

příliš slabý 

Pomocí tlačítek “LED+” a “LED-“ na ovládacím panelu 

upravte jas přísvitu. 

Nenahrává 

1. Naformátujte používaný USB disk / microSD kartu v 

PC nebo vyzkoušejte jiný USB disk / microSD kartu. 

2. Zkontrolujte, zda máte zapnutý DVR systém. 

Nestandardní 

nahrávání 

Vypněte DVR systém, poté celé zařízení a znovu vše 

zapněte. 

Obrazovka bliká 

1. Zkontrolujte dostatečné nabití baterie. 

2. Zkontrolujte, zda používáte originální nabíječku se 

správnými parametry. 

Baterii nelze 

nabít 

Zkontrolujte, zda používáte originální nabíječku se 

správnými parametry. 
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Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 
(domácnosti): Uvedený symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo v 

průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické 

výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem 

správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 

budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat 

cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů 

na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 

likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo 

nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou 

být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. 

Na vyžádání u výrobce/dovozce – viz technické podpora 

Uvedený výrobek je ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2014/30/EU 

Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let. 

Země původu: Čína 

 

 

 
 

 
 
 
 

v1.0 – 03/2022  

Technická podpora a servis: 
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