
Návod k obsluze prodlužovacích přívodů:


• 	 Prodlužovací přívod používejte pouze v suchých místnostech

• 	 Před každým použitím zkontrolujte stav prodlužovacího přívodu, 

poškozený přívod nepoužívejte

• 	 Je nutné ověřit maximální odběr proudu, ve watech (W) spotřebičů, 

které chceme připojit

• 	 Výkon připojeného spotřebiče musí odpovídat výkonu uvedenému na 

prodlužovacím přívodu

• 	 Zkontrolujte maximální přípustné zatížení prodlužovacího přívodu

• 	 K prodlužovacímu přívodu nepřipojujte zařízení, která mají součet 

odebíraného výkonu vyšší, než přípustné zatížení prodlužovacího 
přívodu


• 	 Před připojením ověřte, zda je spotřebič vypnutý

• 	 Není dovoleno odstraňovat ani jinak zasahovat do uzemňovacích kolíků

• 	 Jakýkoliv zásah do konstrukce přívodu je zakázán (otvírání, modifikace)

• 	 K zařízením vyžadujícím uzemnění používejte pouze prodlužovací 

přívody s uzemněním

 


Zásady správného použití prodlužovacího 
přívodu:


• 	 Prodlužovací přívod používejte pouze v suchých místnostech mimo 
dosah nádob s vodou


• 	 Prodlužovacího přívodu se dotýkejte suchou dlaní

• 	 Nedoporučuje se spojovat prodlužovací přívody

• 	 Nepoužívejte prodlužovací přívod jako hračku

• 	 Chraňte děti a domácí zvířata před kontaktem s prodlužovacím 

přívodem

• 	 Prodlužovací přívod používejte zcela rozvinutý, hrozí přehřátí přívodu

• 	 Prodlužovací přívod nepřekrývejte žádnými předměty (koberec, 

podlahová krytina)

• 	 Po prodlužovacím přívodu nepřejíždějte, nechoďte, nestavějte na něj 
žádné předměty, neházejte jím - předejdete tak poškození


 


Po ukončení používání prodlužovacího 
přívodu:


• 	 Prodlužovací přívod odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici, nikoliv za 
přívodní kabel


• 	 Prodlužovací přívod skladujte na suchém místě

https://www.tympolplus.cz/prodluzky-rozbocky-spojky/prodluzovaci-privody
https://www.tympolplus.cz/vypinace-a-zasuvky

